TECHNAXX

Wild Cam TX-44

Kamera do monitoringu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

-

Specyfikacje techniczne:

« Aplikacje: Dom, Ogrody, Laséw, Obszary trudne do wyswietlenia

«2,2" cyfrowy panel LCD

« Obiektywu: F=2.7, f=14.1mm, 2G2P, 52° ° kat widzenia obiektywu,
fokus jest stata

- Balans bieli / Ekspozycja: automatycznie

« Rozdzielczos¢ wideo: HD 1280x720 (720p), WVGA 720x480

+ Kodowanie wideo: Motion JPEG

« Format pliku wideo: AVI

« Zdjecie: 0,5M (1024x576), 2M (1920x1080), 5M (3072x1728
interpolacje), 8M (3840x2160 interpolacje)

- Format pliku zdjecia: JPG

- Typ Foto Flash: IR LED x 2

- Wejscie audio: Wbudowany mikrofon

- Idealna do ogladania dzikich zwierzat oraz do

monitorowania doméw - Pamie¢: Karta MicroSD (do 32GB)
« HD rozdzielczos¢ wideo 1280 x 720 (720p) - Zasilania: 8x LR6 AA baterii* Zasadowe 1,5V (*poza zestawem)
» Czujnik 2,7" CMOS z 2 mega pikselami - Waga: 3249 (bez batterii)
« Przestawna funkcja wideo i foto +Wymiary: (D) 13,0 x (5) 5,5 x (W) 19,0cm
« Czas gotowosci do ~ 290 dni Zawartos¢ pakietu:
« Czujnik ruchu i podczerwieni dla nocnych uje¢ - Wild Cam TX-44

- Kabel tasmowy
« Pojemnik na baterie (bez baterii)
« Instrukcja obstugi

EAN-Code:
4260101737670 Brazowy  Numer pozycji 4527

+ 1,2 sekundy czas wyzwalania

« Odlegtosc¢ detekcji ruchu do ~ 15m
« IPX4 powitalny ochrona wéd

« Latwa obstuga i montaz

www.technaxx.de




