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IP-Cam FullHD 2.0MP outdoor TX-62
IP-Telecamera de sorveglianza per uso esterno con funzione di zoom

Speci�che tecniche:
• Video: Dual stream H.264, 1080P (1920x1080, 25fps), 720P (1280x720), VGA 

(640x480), QVGA (320x240)
• Sensore di immagine: HD CMOS a colori, 2.0MP, 0 Lux con 30x lampade IR
• Obiettivo de vetro: f 2.8mm / F=1.2, Angolo di vista orizzontale 96°/diagonal 

102°
• Rete: Ethernet e WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Frequenza 2.412–2.484
• Antenna WLAN esterna
• Alimentazione & consumi: CC 12V/1.0A & 5W mass.
• Temperatura d'esercizio: –20°C �no a 60°C
• Supporta EZlink, si connette facilmente alla rete WiFi (connessione Wireless 

conforme al WiFi IEEE 802.11b/g/n �no a 150Mbps)
• Supporta WLAN & Internet attraverso il browser standard Internet 

Explorer/Firefox/Google/Safari ecc.
• Supporta crittogra�a WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
• Supporta Email automatico con caricamento immagini su server FTP
• APP gratuita per dispositivi iOS & Android (“My Technaxx IP Cam” APP)
• Supporta immagini istantanee & programmazione registrazioni & 

commutazione automatica IR-Cut
• Interfaccia RCA esterna per audio bidirezionale & PCM/G.726
• Peso / Dimensioni: 255g / (Lu) 9,8 x (La) 6,5 x (A) 6,2cm

Requisiti di sistema:
• SO: Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS
• Microsoft IE8 e versione superiore o browser compatibile, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Apple Safari

Contenuto della confezione:
• IP-Telecamera FullHD 2.0MP per esterni TX-62
• Adattatore di alimentazione CC 12V/1.0A
• Cavo Ehernet
• Antenna WLAN
• Sta�a di �ssaggio e viti
• CD
• Manuale dell'utente

Codice EAN:
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• 2.0MP FullHD video resoluzione 1080P con 25fps
• Visione notturna a IR ~20m con 30x IR LED
• Compressione video standard H.264
• Connessione di rete RJ-45 con 10/100 Mbit/s
• IP66 classe di protezione (contro acqua & polvere)
• Connessione rapida tramite scansione del codice QR
• APP gratuita "My Technaxx IP Cam"
• Supporta schede MicroSD �no a 64GB
• Servizio DDNS integrato per l’accesso in tutto il 

mondo per la IP-camera
• Protocolli supportati: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, 

FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
• Rilevamento del movimento con campo di 

rilevamento variabile & automaticamente avviare la 
registrazione

• Ideale per il monitoraggio aree 
esterne & remoto con funzione di 
zoom

• ZOOM: 2x smart e 6x digitale


