
www.technaxx.de

IP-Cam FullHD 2.0MP outdoor TX-62
IP-Cámara de vigilancia para uso al aire libre con función de zoom

Especi�caciones técnicas:
• Vídeo: Doble �ujo H.264, 1080P (1920x1080, 25fps), 720P (1280x720), VGA 

(640x480), QVGA (320x240)
• Sensor de imagen: HD CMOS a color, 2.0MP, 0 Lux con 30x lámparas IR
• Objetivo de cristal: f 2.8mm / F=1.2, Ángulo de visión horizontal 

96°/diagonal 102°
• Red: Ethernet y Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Frecuencia 2.412–2.484
• Antena WLAN externa
• Alimentación y consumo: CC 12V/1.0A & 5W máximo
• Temperatura de funcionamiento: –20°C hasta 60°C
• Soporta EZlink, conexión sencilla a red WiFi (la conexión inalámbrica 

cumple IEEE 802.11b/g/n WiFi hasta 150Mbps)
• Soporta WLAN & Internet a través los navegadores estándar Internet 

Explorer/Firefox/Google/Safari etc.
• Soporta el cifrado WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
• Soporta con las alertas de Email a través de la carga de imagen a FTP
• Aplicación APP gratuita para los dispositivos iOS & Android (“My Technaxx 

IP Cam” APP)
• Soporta captura de imagen & programa de grabación & detector IR-Cut
• Interfaz RCA externa para audio bidireccional & PCM/G.726
• Peso / Dimensiones: 255g / (L) 9,8 x (An) 6,5 x (Al) 6,2cm

Requisitos del sistema:
• SO: Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS
• Microsoft IE8 y versiones superiores o un navegador compatible, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Apple Safari

Contenido del paquete:
• IP-Cámara FullHD 2.0MP al aire libre TX-62
• Adaptador de potencia CC 12V/1.0A
• Cable Ethernet
• Antena WLAN
• Soports de montaje y tornillos
• CD
• Manual de usuario
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• 2.0MP FullHD resolución de vídeo 1080P con 25fps
• Visión nocturna IR ~20m con 30x IR LED
• Compresión de vídeo H.264 estándar
• Conexión de red RJ-45 con 10/100 Mbit/s
• IP66 clase de protección (contro chorro de agua & 

polvo)
• Conexión rápida mediante el escaneado de códigos QR
• APP gratuita "My Technaxx IP Cam"
• Soporta tarjetas MicroSD de hasta 64GB
• Servicio DDNS integrado para acceso mundial a la 

IP-cámara
• Protocolos soportados: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, 

SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
• Detección de movimiento con rango de detección 

variable & automáticamente iniciar la grabación
• Ideal para el monitoreo de áreas al aire 

libre & remoto con función de zoom
• ZOOM: 2x smart y 6x digital


