TECHNAXX

IP-Cam HD 1.LOMP outdoor TX-6l

IP-Caméra de surveillance pour une utilisation extérieure a 30m de vision de nuit

—
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« 1.0MP HD résolution vidéo 720P avec 25fps

« Vision de nuit IR ~30m avec 2x IR LED

« Compression vidéo H.264 standard

« Connexion réseau RJ-45 avec 10/100 Mbit/s

« IP66 classe de protection (contre jet d'eau &
poussiére)

« Connexion rapide en scannant le code QR

« APP gratuite "My Technaxx IP Cam"

« Service DDNS intégré pour un accés mondial a la
IP-caméra

« Protocoles supportés: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS,
SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP,
ONVIF

+ Détection de mouvement avec la
gamme de détection variable &
automatiquement début de
I'enregistrement

«Idéal pour la surveillance des espaces
extérieurs & a distance

TECH 4

www.technaxx.de

Caractéristiques techniques:

«Vidéo: Double flux H.264, 720P (1280x720, 30fps), VGA (640x480, 25fps) &
(640x360), QVGA (320x240) & (320x180)

- Capteur d'image: HD couleur CMOS, 1.0MP, 0 Lux avec 2x lampes IR

- Objectif en verre: f 4mm / F=2.6, Angle de vue horizontal 70°/diagonal 75°

+ Réseau: Ethernet et WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Fréquence 2.412-2.484

« Antenne WLAN externe

+ Alimentation & consommation: CC 12V/1.0A & 4.2W maximum

- Température de fonctionnement: —20°C jusqu'a 60°C

- Prend en charge EZlink pour une liaison facile au réseau Wi-Fi (connexion
sans fil conforme a IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi allant jusqu'a 150Mbps)

« Prend en charge WLAN & Internet pour le navigateur standard Internet
Explorer/Firefox/Google/Safari etc.

« Prend en charge le chiffrement WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

- Prend en charge l'alerte via Email ou télécharge en amont I'image au
serveur FTP

« Application gratuite pour appareils iOS & Android («<My Technaxx IP Cam»
APP)

« Prend en charge capture d'écran & program. d'enregistrement &
interrupteur automatique de coupure d'IR

« Poids / Dimensions: 550g / (Lo) 19,9 x (La) 11,8 x (H) 9,6cm

Configuration requise:

+ SE: Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS

+ Microsoft IE8 et versions plus récentes ou un navigateur compatible,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari

Contenu de la livraison:

« IP-Caméra HD 1.0MP d'extérieur TX-61

» Adaptateur d'alimentation CC 12V/1.0A
- Cable Ethernet

« Antenne WLAN

- Support de montage et vis

-CD

» Manuel d'utilisation
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