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Technische speci�caties:
• Minimale verlichtingssterkte 0,5 Lux
Bewegingsdetectie en capture
Video (regelbaar): helderheid, contrast, scherpte, verzadiging
Interface internet: 10Base-T / 100Base-TX
Videostream: 16Kbps ~ 4Mbps
Protocol: TCP / IP
Draadloos netwerk: ondersteunt 802.11.b/g/n draadloos protocol
Stroomvoorziening met externe voedingsadapter DC 12V/1A
Bedrijfstemperatuur 4W
Temperatura robocza: –5°C do +55°C
Gewicht / Afmetingen: 725g (met kabel) / (L) 26 x (B) 7 x (H) 16cm

Windows Vereisten:
WIN 7, WIN 8, WIN 10, Windows XP

Hardware-vereisten:
• 1GB RAM en 2 Core CPU voor 1 camera alleen
• 2GB RAM en 2 Core CPU voor 4 camera's tegelijk
• Ongeacht het aantal camera's dat u wilt aansluiten, deze software vereist 

geen GPU (Graphic Processing Unit)

Inhoud verpakking:
• IP-beveiligingscamera voor binnen- en buitengebruik HD TX-24
• Voedingsadapter DC 12V/1A
• Netwerkkabel
• Antenne en rode dop voor de antenne
• Beugel en schroeven
• Installatie CD met gebruiksaanwijzing in 7 talen
• Gebruiksaanwijzing (Engelse en Duitse versie)

• Video resolutie: 1280 x 720 pixel 720P HD met 25fps
• Brilliant 1/4” CMOS kleuren sensor
• 4x digitale zoom
• Ondersteunt P2P-functie, eenvoudig aan te sluiten op 

het internet
• Push-functie, automatische melding via APP
• Directe verbinding met de Smartphone via QR-code 

APP
• QR-code scannen van de camera label produceert 

onmiddellijk verband
• 36 IR LEDs en IR–Nachtzicht tot 20m
• Ondersteunt geheugenkaart MicroSD tot 32GB
• Videocompressieformaat: H.264 720P Multi Stream
• Beschermingklasse IP65 (stof- en spatwaterdicht)

IP-Beveiligingscamera HD TX-24
IP-bewakingscamera voor binnen- en buitengebruik
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