TECHNAXX

Poplasna Siréna TX-88

Prislusenstvi pro WiFi Smart bezpecnostni systém

i

@ Akustischer & Visueller Alarm zur Abschreckung /
Acoustic & Visual Alarm for Deterrence

353 Zwei-Wege Kommunikﬁischen Basisstation & Sirene /
& Two Way Communication between Basis Station & Siren
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startér kit TX-84
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Lautstarke 85dB / GroBe Ubertragungsreichweite zu Sensoren /
Sound intensity is 85dB Wide Transmission Range to Detectors

@ Push-Nachricht bei Sabotage / Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand /
Push Message at Vandalism Push Message at low Battery Level

» Akusticka a vizualni signalizace za uc¢elem odrazeni

» Intenzita zvuku 85dB (1m)

« Integrovany sabotazni poplach (kryt a sténu)

» Obousmérna komunikace mezi siréna & zakladni
stanici

« Pfenosova vzdalenost ~200m v otevieném prostoru

« Push zpravy na vybita baterie

« Zivotnost baterie ~1 rok
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Technické udaje:

« Pfenosova frekvence 868MHz

« Vysilaci vykon 10dBm

- Napajeni: 4x CR123A baterie 3V

- 128-Bitovy Sifrovaci Algoritmus AES

« Pracovni podminky: -10°C ~ +50°C / < 95% RH

- Instalace: montaz na sténu (pouze v interiéru)

- Hmotnost / Rozméry: 140g (bez baterie) / (D) 11,3 x (5) 7,2 x (V) 3,0cm

Obsah baleni TX-88:

« Poplasna siréna TX-88

« 4x vrut & 4x hmozdinka
« 4x baterie CR123A

Cislo polozki 4693
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