TECHNAXX

Camara endoscépica TX-116
Camara de inspeccion impermeable con monitor

s

» Mini cdamara endoscépica impermeable con monitor &
cuello de cisne flexible de Tm

« Comprobacién y medicion de areas y esquinas oscuras,
angostas y dificiles de alcanzar (tuberias, tuberias de
agua, compartimento, debajo/detras gabinetes, etc.)

« Accesorios de fijacion diferentes (iman, espejo, ganchos)
ayudan a encontrar llaves, anillos, etc.

« Pantalla 2,31" TFT LCD a color con rotacién de 90° de la
imagen

« lluminacién regulable progresiva de la cdmara (8 niveles)
con 4 luces LED blancas

« Operacion facil con el botén de encendido/apagado

« Clase de proteccion IP67
de cuello flexible (a
prueba de polvo &
proteccién contra
inmersiéon temporal)

« Estuche rigido pequeio
para guardar y llevar el
dispositivo

www.technaxx.de

Especificaciones técnicas:
- Pantalla: 2,31" (5,9cm) TFT, 320x240 pixeles, iluminada con 8 niveles
ajustables de brillo
« Cdmara: 640x480 pixeles (VGA), @ 8mm, dngulo de visualizacion
horizontal de 48°
« Cuello de cisne: flexible, Tm (con cabezal de cdmara y base de adaptador), IP67
- Alimentacién: 6V, 4x pilas AA (LR6), tiempo de funcionamiento ~6-7 horas
- Temperatura de funcionamiento: -10°C~50°C, humedad 85% o menos
- Peso total: 437g (cdmara + pantalla + pilas)
+ Peso/Dimensiones unidad portatil con monitor:
194g /(L) 25,7 x (An) 9,2 x (Al) 4,4cm
+ Peso/Dimensiones del estuche rigido:
1kg (con contenido) / (L) 31,5 x (An) 20,0 x (Al) 6,0cm
Contenido del paquete:
Cémara endoscépica TX-116, Estuche rigido, Cuello de cisne flexible con
cabeza de la cdmara e iluminacion LED, Accesorios por la cdmara (imagen,
espejo, 2 ganchos), 2x accesorios de fijacion, 4x pilas AA, 1x cable AV (1m)
con conector RCA, Manual del usuario
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